LA PORTE Surnyl EN FONCTION

Porte étanche
Surnyl standard

pour ouverture
de 80 4 88 cm

Surnyl XL

pour ouverture
de 88 3 98 cm

Revenez & la figure 3.

La porte s’ouvre et se ferme avec facilité, grice & ses chamiéres qui pivotent sur leurs gonds. (de puissants
ressorts enfilés sur les gonds, supportent le poids de la porte, qui, ainsi allégée se manceuvre d’autant plus
facilement).

Maintenue fermée, la porte Surnyl est utilisée « en porte fermidre ».

L'ouverture ou «la fermeture verrouillée » est commandée avec seulement trois doigts agissant légérement
sur la poignée de commande.

Prenant avec la main gauche la « poignée de démontage », et avec la main droite la poignée de commande,
aidé par la poussée des ressorts : vous soulevez aisément la porte Surnyl ( figure 4 ).

Ainsi dégagée de ses gonds, vous pouvez |'enlever facilement et ’emporter vers son espace de rangement
lorsque la météo ne vous a pas averti d’un risque de fortes pluies.

Toujours sur la figure 3, remarquez bien les joints de caoutchouc au profil spécialement congu par Surnyl
qui assurent |'étanchéité la plus efficace.

LA PORTE BLINDEE Surnyl EST FABRIQUEE EN UNE SEULE PIECE A PARTIR D’UNE FORTE TOLE
D’ALUMINIUM D’UNE EPAISSEUR D’UN DEMI CENTIMETRE.

Elle est prévue pour résister a une pression de 300 Kg et aux chocs provoqués par les objets flottants qui
divaguent lors d’une puissante inondation.
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